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ZU PW U Potsdamer Wasser- und 
na 	 Umweltlabor GmbH DAkkS 

Deutsche 

Akkreditierungsstelle 
D-PL-20585-01-00  

Durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025 
akkred. Prüflaboratorium. Die Akkreditierung 
gilt nur für den in der Urkundenanlage 
aufgeführten Akkreditierungsumfang. 

Prüfbericht zur Probenummer 19-05-0048-001 

Art der Probe: Reinwasser 
Probenahmeadresse: WW Kleinmachnow Probenahmedatum: 06.05.2019 

Rudolf-Breitscheid-Straße Probenahmezeit: 08:30 Uhr 
14532 Kleinmachnow Probenehmer: Nennhaus, Martin 

Entnahmestelle: Werksausgang 
Versorgt durch Code: 12069304RE1001 
Bearbeitungszeitraum: 06.05.2019 - 16.05.2019 Probeneingang: 06.05.2019 
Probenahmeverfahren: DIN ISO 5667-5 (02.11); DIN EN ISO 19458 (12.06) 
Prüfbereich: TrinkwV in der derzeit gültigen Fassung 

Vor-Ort-Parameter 

physikalisch-chemische Parameter 

Parameter 	 Methode/ASU 

Leitfähigkeit 20°C 	 DIN EN 27888 (C8) (11.93) 

Leitfähigkeit 25°C 	 DIN EN 27888 (C8) (11.93) 

pH-Wert 	 DIN EN ISO 10523 (C5) (04.12) 

Sauerstoff 	 i DIN EN ISO 5814 (G22) (02.13) 

DIN 38404-C4 (12.76) 	
-  

Einheit Messwert GW 

PS/CM 656,8 2500 

NS/cm 733,0 2790 
-- 	

---I 
7 ,42 

-- 
6,5 - 9,5 ~ 

mg/1 	
------- 

8,-64  

°C 11,5 
---, 

Wassertem 

sensorische Parameter 

Parameter Methode/ASU Einheit Messwert 	GW 

Farbe organoleptisch farblos 
-- 	- 
Geruch organoleptisch ohne _ 

-- 
_ 

Trübung organoleptisch klar 

Mikrobiologie 

Mikrobiologische Parameter 

Parameter Methode/ASU Einheit Messwert 	GW 

Coliforme Bakterien DIN EN ISO 9308-1 (K12) 	9.17) KBE/100m1 0 0 
Enterokokken DIN EN ISO 7899-2 K15 	11.00 KBE/100m1 0 0 

I Escherichla  soli 	
- 

DIN EN ISO 9308-1 (K12) (09.17) _ KBE/100m1 0 J 	0 
Koloniezahl 22°C TrinkwV §15 Absatz 1c 

__jTrinkwV 
j 	KBE/ml I 0 100 

Koloniezahl 36°C §15 Absatz 1c 	 -L KBE/m1 (-- - 	0 100 

PWU Potsdamer Wasser- und 
Umweltlabor GmbH 
Schlaatzweg 1A 
14473 Potsdam 
Registergericht Potsdam  

Geschäftsführer:  
Dr. Marcel Schulze  

Vorsitzender des Aufsichtsrates: 
Günter Fredrich 

Kontakt: 	 Hypovereinsbank 
Telefon: 0331 / 2775 -125 	 IBAN 
Fax 0331 / 2775 - 122 	 DE45 1602 0086 0325 5003 36 
E-Mail: labor@pwu-potsdam.de 	 BIC: HYVEDEMM470 
wwwpwu-potsdam.de 	 Steuernummer: 046/126/00983 



Ammonium  

Calcium 
Calcium-K 

Kalium 

Kalium-IK 	- _- 

Magnesium 

Natrium 
Natrium-K 

Summe Erdalkalien 

Summe Erdalkalien-K 

Metalle 

Aluminium-K 

Eisen 

Kupfer 

Mangan 

§M PW U Potsdamer Wasser- und 
an 	 Umweltlabor GmbH « DAkkS 

Deutsche 
Akkred iti eru ngsstel  le  
D-PL-20585-01-00 

Durch die DAWS nach DIN EN ISO/IEC 17025 
akkred. Prüflaboratorium. Die Akkreditierung 
gilt nur für den in der Urkundenanlage 
aufgeführten Akkreditierungsumfang. Prüfbericht zur Probenummer 19-05-0048-001 

Anorqanik 

anorganische Bestandteile 

Parameter Methode/ASU 

Phosphor i DIN EN ISO 17294-2 (E: 

Phosphor (berechnet) 
-- 

1 Berechnung 

Säurekapazität-K 1 Berechnung 

Anionen 

Einheit 	Messwert 	GW_ 

1.17) 	- mg/1 - - 	 < 0,1 

g/m' 	 < 0,1 	
--~-- 

mol/ma 	 3,77 

Chlorid 

Chlorid-K 

DIN EN ISO 10304-4 (D25) (07.99) 

1 Berechnung 

mg/1 

mol/ma 

Nitrat DIN EN ISO 10304-1 (D20) (07.09) mg/1 

Nitrat-K I Berechnung 1 	cool/m' 

Phosphat DIN EN ISO 17294-2 (E29) (01.17) mg/1 

Phosphat-K Berechnung g/m3  

Sulfat DIN EN ISO 10304-1 (D20) (07.09) mg/1 

Kationen 

58,0 _ 	250 
1,636 ---~---__- 

< 0,5 	 50 
< BG 	

~ 

< 0,3 
— ---- -- ----- 

< 0,3 
113 	250 

DIN EN ISO 11732 (05.05) mg/1 

mg/I - 

< 0,05 

118 

0,5 

DIN EN ISO 17294-2 (E29) (01.17) 

Berechnung mol/m3  2,944 _ - 
t1  DIN EN ISO 17294-2 (E29) (01.17) mg/I 2,05 _ 	- 

Berechnung mg/1 
- 

<0,2 
— - - 

DIN EN ISO 17294-2 (E29) (01.17) 

DIN EN ISO 17294-2 (E29) (01.17) 

mg/1 8,15 

mg/1 21,8 200 

Berechnung cool/m' 

_ 	mg/I 

0,948 

3 DIN EN ISO 11885 (E22) (09.09) 1 

Berechnung mg/1 3,0 

mg/1 < 0,02 

mg/1 < 0,02 

~ mg/I 0,068 
--_-_ 	- - 	-_ --- 

< 0,005 _ 

0,2 
---- 

I_ 2 mg/l 

mg/l 0,0135 _ _ 0,0_5_ 

m_g/l_ < 0,002 0,02_ 

mg/I 

g/m3  
------- 

9,10 
-- 

9,100 
----- 

- 

mg/I < 0,02 

DIN EN ISO 17294-2 (E29) (01.17) 

Berechnung 

DIN EN ISO 17294-2 (E29) (01.17) 

DIN EN ISO 17294-2 (E29) (01.17) 

DIN EN ISO 17294-2 (E29) (01.17) 

Nickel 	 DIN EN ISO 17294-2 (E29) (01.17) 

Silicium 	 _ DIN EN ISO 1729.4_-_2 (E29) (01.17) 

Silicium-K 	 Berechnung 

Zink 	 DIN EN ISO 17294-2 (E29) (01.17) 

summerische Parameter 

Färbung (436 nm) 	 DIN EN ISO 7887 (C1) (04.12) 

Hydrogenkarbonat 	 I Berechnung 

Orqanik 

Andere 

1/m 

mg/I 

<01  
_230 

Messwert 	GW 

< 0,0001 	0,0001 
Parameter 	 Methode/ASU 	 Einheit 

Epichlorhydrin 	 i DIN EN 14207 (P9) (09.03) 	 1 	mg/1 	j 
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DAkkS 
Deutsche 
AkkreditierungssteIle 
D-PL-20585-01-00  

Durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025 
akkred. Prüflaboratorium. Die Akkreditierung 
gilt nur für den in der Urkundenanlage 
aufgeführten Akkreditierungsumfang. 

KM PW U  Potsdamer Wasser- und 
u 	Umweltlabor GmbH 

Prüfbericht zur Probenummer 19-05-0048-001 

Organik 

Andere 

Parameter 

Acrylamid 

Summerische Parameter 

summerische Parameter 

Parameter 
Säurekapazität 4.3 
TOC  
TOC-K 

Berechnungen 

anorganische Bestandteile  

Methode/ASU 

DIN 38413-P6(02.07) 

Methode/ASU 

DIN 38409-1-17 (12.05) 
DIN_ EN 1484 (H3) (08.97) 
Berechnung 
DIN EN ISO 7027-1 (C21) (11.16)  

Einheit 	Messwert 

mg/1 	 < 0,00005 
GW 

0,0001  

Einheit Messwert 	GW 

m_mol/i 3,77 
mg C/1 < 0,8 

— 
g/m3  
- 

< 0,8 
- 	- ---- - _- - _ - - - 	- 

NTU 0,94 1 

Messwert 	GW 

7,668 _ 
101,4 

_ 	1,42 
7,560 
7,32 

0,12 
calcitabscheidend 

Parameter Methode/ASU Einheit 

Anionenbilanzgenese Berechnung mmol/1 

lonenbilanzgenese ! Berechnung % 
lonensummenfehler-genese Berechnung 
Kationenbilanzgenese Berechnung mm01/1 

pH-Wert DIN 38404-C10 (12.12) 
Calciumkarbonatsättigung 

DIN 38404-C10 (12.12) 
Text 	 I Berech  

Anionen 

1 Sulfat-K 	 1 Berechnung 	 1 	moi/m3 	 1,175 	 1 

Kationen 

rj  Magnesium-K 	 Berechnung 	 - mol/m3  T 0,335 

Andere 

Calcitlösekapazität DIN 38404-C10 (12.12) mg/1 -7,50 	 5 
1,06 Lochkorrosion S1 DIN EN 12502-3 (§) 

selektive Korrosion S2 DIN EN 12502-3 (§) < 100 

summerische Parameter 

Gesamthärte 	 Berechnung 	 °dH 	1 	18,4 	1 	1  

Gesamthä
-
rte K 	 Berechnung 	 °dH 	 18,39 

- 	 --- 	- 	 - - 
GW: Grenzwert nach TrinkwV 1 Korrosion 
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Wo PW U  Potsdamer Wasser- und 
an 	 Umweltlabor GmbH 

Prüfbericht zur Probenummer 19-05-0048-001 

Bemerkung: 

DAkkS 
Deutsche 
Akkreditierungsstelle 
D-PL-20585-01-00  

Durch die DAkkS nach DIN EN ISOI  EC  17025 
akkred. Prüflaboratorium. Die Akkreditierung 
gilt nur für den in der Urkundenanlage 
aufgeführten Akkreditierungsumfang. 

Festlegung nach DIN 50930-6 Parameter Anforderungen 

Kupferwerkstoffe pH-Wert >= 7,4 
oder:pH-Wert 7,0-7,4 

TOC — 1,5 g C/m 3  

Eisenwerkstoffe nach DIN EN 12502-5 c (Sauerstoff) > 0,1 mol/m3  
pH-Wert > 7,0 

Säureka azität > 2 mol/m3  
c  Calcium  > 1 mol/m3  

Die untersuchte Probe entspricht den Vorgaben der Trinkwasserverordnung in der derzeit gültigen Fassung.  

Marcel 
 

Laborleitung  
Der Bericht darf ohne schriftliche Genehmigung des Prüflabors nicht auszugsweise vervielfältigt werden. Die Proben werden analysiert wie angeliefert. Die Prüfergebnisse beziehen sich 
ausschließlich auf den untersuchten Prüfgegenstand, die Messunsicherheiten der genormten Verfahren werden eingehalten. 
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