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W Eindringen von Regenwasser in die Kanalisation

Vorgehensweise zur Ermittlung von
Regenwassereintrag in die Kanalisation

* Ermittlung eines geeigneten Gebietes
* Einbau eines Datenloggers im Pumpwerk

« Uberwachung von Pumpenlaufzeiten mit und ohne
verschlossene Schachtabdeckungen

e Auswertung im Zusammenhang mit Regendaten
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MWA Einzugsgebiet Pumpwerk Teltow

”:” Oskar-Pollner-StraRe

ca. 180 Einfamilienhauser
e ca.400-500 Einwohner

* ca. 2,4 km AsphaltstralRe

* reines Wohngebiet

e Betrachtungszeitraum Januar
bis September 2021

* Lage der Schachte im
Stralenbereich

Bezeichnung : Einzugsgebiet PW TEOSPO
Ort, Strasse, Hausnummer :  Teltow

Gemarkung, Flur, Flurstuck :

Mafstab + 1:2000

Erstellungsdatum 1 07.06.2022

Bearbeiter : Ellers, Oliver (MWA\o.eilers)

S

N MWA GmbH

FahrenheitstraBe 1
14532 Kleinmachnow
Tel.: +49 33203 / 345-0

Hohensystem : DHHN92
Lagesystem : ETRS89

L
kelne Gewdhr fr Vollstandigkelt und Lage!
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April 2021 Auszug April 2021.:
1O 3 e Ausschlag am 03.04.2021 ist
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6000 10 der Pumpenlaufzeiten
4000 . * Laufzeit bei Regenwetter ca.
2000 1 I 3,5 Stunden
B - [ | - _ _ -
0 0 . .
Slglslglalglglslglglglglzlglglglgl8lg8]5!S  Laufzeit bei Trockenwetter
Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa | So Mo|/ Di Mi| Do Fr | Sa So Mo Di Mi Do
Achsentitel

N mm/m? e gufzeit gesammt [s]

Sitzung des Verbandsausschusses des Wasser- und Abwasserzweckverbands ,,Der Teltow” — 8. Juni 2022 4



X

AN,

»Der Teltow*

m B Auswertung mit geschlossenen Schachten
- (Stopfen in Luftungsoffnungen der Schachtabdeckungen)

Mai 2021 Auszug Mai 2021:
o e Ausschlag am 29.05.2021
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* beiverschlossenen Schachten bei
Regenereignissen keine Erhohung
der Pumpenlaufzeiten festzustellen

Auswertung Laufzeit / Regenspende

* bei offenen Schachten hohere
Durchschnittliche Pumpenlaufzeiten wahrend

B

e es fallt auf, dass trotz mehr
Niederschlag bei geschlossenen
Schachten die Laufzeiten geringer
sind
Niederschlag Fazit:

in mm/m?

 relevanter Einfluss der
StralRenoberflachen auf die

Fordermenge

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 . .
* Fehleinleitung von

Einwohnern/Privatgrundstiicken
demzufolge sehr gering

mit Stopfen  Mohne Stopfen
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