Mittelmarkische Wasser- und Abwasser GmbH

Einzelkalkulation

fiir die Erstellung eines Uponor - Hausanschlussschachtes,
Durchmesser 800 mm, Einbautiefe von 2,30 bis 3,30 m
2,80 m tief gerechnet
Preisbasis: Mittelpreise Rahmenvertragsfirmen 2019+ Zuschlag 20%,
und Material-Angebotsliste Horne Briick vom 06.10.2022

1.0 Einzelpreisermittlung Bauleistungen
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Pos. Nr | Leistungsbeschreibung

Menge |Einheit{

EP(€) | Gpe |

02.02.02.0030 Einrichten und Raumen der Baustelle fiir samtliche in der
Leistungsbeschreibung aufgefiihrten Leistungen sowie
Vorhalten samtlicher Einrichtungen und Anlagen
wahrend der Bauzeit (Position gilt nur fir die
Teilleistungen eines SW-Hausanschlusses, z.B. dem
nachtraglichen Setzen eines HA-Schachtes bei
bestehender Vorstreckung bis zur Grundstiicksgrenze,
Teilleistungen an HA- Leitungen u.3.)

02.02.02.0110 Bestandsplan / HausanschluBskizze der
HausanschluBleitung nach Formblatt Schmutzwasser des
Technischen Regelwerkes der MWA GmbH anfertigen
sowie Einholung der Gegenzeichnung durch den
Liegenschaftseigentiimer / AnschluBinhaber. In den
HausanschluBskizzen

02.02.03.0010 Suchschachtung zum Auffinden nicht eindeutig im
Trassenverlauf bestimmbarer Kabel-, Kabelbiindel und
Rohrleitungen, Aufwandungen fir partielle
Handschachtungen, Verbau sowie den Aus-und Einbau
von Warnbander und Sicherheitsabdeckungen sind in
den EP mit einzurechnen, Aushub seitlich lagern und
nach Abschluss der Arbeiten fachgerecht wieder
einbauen, Erstellung der Aufmassskizze (Lage, Tiefenlage,
Medientyp usw.) Lange der Suchschachtung: bis 2,5 m
Breite der Suchschachtung: bis 0,8 m Tiefe der
Suchschachtung: bis 1,75 m

02.02.03.0030 Oberboden DIN 18300 in Streifen abtragen,
Streifenbreite in Abhangigkeit von Rohrgraben- oder
Baugrubenabmessungen, anteilige Rasen- oder
Kulturbodenabdeckungen sind zu berlicksichtigen und zu
kalkulieren, Boden seitlich lagern und spater wieder
einbauen, Bodenkl. 3 - 4, Abtragsdicke: im Mittel bis 200
mm Transportentfernung seitliche Lagerung: bis 100 m
Massenansatz: 2,40 m x 2,40 m = 5,76 m?
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02.02.03.0050 Boden der Graben fiir Entsorgrungsleitungen oder 10,11 m3 51,40

Baugruben profilgerecht ausheben nach Abtrag
Oberboden / Oberflachenbefestigung, Aushubtiefe: bis
1,25, abgebdscht, ohne Verbau, Sohlenbreite der
Graben: Uber 0,8 m bis 1,0 m, Bodenklasse: 3 - 6, einschl.
Rohrgrabenverbreiterungen fiir den Einbau von UPONOR-
HausanschluBschachten, Anbindungen an den
Hauptsammler, Schachte und Hauspumpwerke,
Sohle/Planum profilieren und verdichten, Aushub seitlich
lagern, nach Abschluf’ der Arbeiten Baugrube verfillen
und verdichten nach Merkblatt fiir das Verfillen von
Leitungsgraben, Ausfihrung unter erschwerenden
Bedingungen durch partiell vorhandenen Kabel-und
Leitungsbestand ist in den EP der Position mit
einzukalkulieren

Massenansatz: 1,90 m x 1,90 m x 2,80 m tief =10,11 m3

02.02.06.0020 Verbau fiir Baugruben nach Wahl des AN, Art des 21,28 m? 22,02

02.02.09.0200b

VEIDAUES ..ottt et erees ,
Verbautiefe von 0 - 4,0 m, Sohlbreite zwischen den
Bekleidungen bis 3,0 m, zu erwartende Bodenarten
Klasse 3 - 6 DIN 18300, Verbau nach AbschluR der
Arbeiten wieder beseitigen, Abgerechnet wird von der
vorgeschriebenen Oberkante des Verbaues bis zur
Baugrubensohle

Massenansatz: 4* 1,90* 2,80 = 21,28 m?

Kunststoff - Systemschacht DN 800, Ausfihrung zu 1 Stck. 345,11
erwartender Oberflachenbelastung (Klasse B), Lichte

Schachttiefe bis 3,30m gem. Verlegerichtlinien des

Herstellers auf vorbereitetem Griindungsplanum

fachgerecht verlegen, lotrecht ausrichten und an

vorhandene / verlegte HausanschluRleitung gelenkig

anbinden. Nicht genutzte Zu-/ Abliufe verschlieRen.

Baugrubenaushub / Verfillung wird gesondert vergitet.

Mengenansatz: 1 Stck.

02.02.09.0310 Wasserdichtheitsprifung der 1 Stck. 96,62

HausanschlufRschachtbauwerke, Schachtdurchmesser bis
1.000 mm, Beton, Kunststoff, einschl. aller Absperr- und
Nebenarbeiten durchfiihren, Ubergabe Priifprotokoll: 2 -
fach
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02.02.11.0130 Abstimmungs- und Terminkoordinierungspauschale des 0,5 Stck 74,03 37,01

AN mit dem Kunden vor Ort zur technisch/

technologischen und terminlichen Vorbereitung und

Koordinierung der zu erbringenden Bauleistungen

Hinweis: Position kann grundsatzlich nur unter

schriftlicher Vorlage eines entsprechenden

Abstimmungsprotokolls vergiitet werden und gilt nur fur

Vor-Ortbegehungen. Bei einer gemeinsamen

Beauftragung von Trink- und

Schmutzwasserhausanschliissen fiir eine Liegenschaft gilt

die Pos. grundsatzlich fir beide Medien und kann nur 1 x

berechnet werden. Mengenansatz:

durchschnittl. 50 % , 1 Stck. x 0,5 = 0,5 Stck.
IZwischensumme (Bau) Errichtung 1 Stck. Hausanschlussschacht, Durchmesser 800 mm 2.083,94|
2.0 Einzelpreisermittlung Materialbeistellungen (Rahmenvertragsfirma Horne Briick)
VE7231501 AWASchacht PP DN 800 Boden Typ GD gerade 1 Stck. 257,58 257,58
VE7231031 AWASchacht PP DN 800, Nutzldange 500mm incl Steigleiter 1 Stck. 257,58 257,58
VE7231569  AWASchacht PP DN 800, Nutzlange 750mm incl Steigleiter 2 Stck. 381,64 763,28
VE7231587  AWASchacht PP DN 800, Konus incl Steigleiter 1 Stck. 363,64 363,64
VE7232017  Hybridauflagerring fir AWA Schacht PP 1 Stck. 181,82 181,82
VE71130109 Schachtabdeckung KL. D ohne Liftung 1 Stck. 247,45 247,45
|Zwischensumme (Material) Errichtung 1 Stck. Hausanschlussschacht, Durchmesser 800 mm 2.071,35|
3.0 Gesamtkosten Hausanschlussschacht, Durchmesser 800 mm 4.155.29

Einbautiefe von 2,30 bis 3,30 m, (Bau und Material, Netto)




